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Lees hier de kleine letters van dit document
Disclaimer: Het voorliggende document dient uitsluitend als informatief te worden beschouwd. 
De aangeboden informatie wordt u aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. 
Middels dit document proberen wij u te informeren over de verschillende verankeringssystemen die verkrijgbaar zijn en 
kunnen worden toegepast met de sonische boortechniek. Toelichtingen op de systemen zijn deels gebaseerd op onze eigen 
ervaringen in de praktijk. Wij adviseren u te allen tijde het constructief ontwerp van uw verankeringsconstructie 
onafhankelijk te laten verifiëren door een deskundige partij. 
Voor de uitvoeringsaspecten van werkzaamheden kunt u het beste afstemmen met een uitvoerende partij. 
High 5 Solutions behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van dit document aan te passen of onderdelen te 
verwijderen zonder daarover mededelingen te doen. Type- en spelfouten voorbehouden.



ankertype Ø buis wanddikte
doorsnede 
oppervlak gewicht

minimale 
vloeispanning

minimale
breukspanning

minimale
vloeikracht

minimale 
breukkracht

[-] [mm¹] [mm¹] [mm²] [kg/m¹] [N/mm²] [N/mm²] [kN] [kN]

44/26 42,4 8,0 808 6,8 500 700 404 566

44/20 42,4 11,0 1038 8,5 500 700 519 727

53/31 51,0 10,0 1221 10,1 500 700 611 855

53/26 51,0 12,5 1447 11,9 500 700 724 1013

63/35 60,3 12,5 1849 14,7 500 700 925 1294

63/28 60,3 16,0 2194 17,5 500 700 1097 1536

72/35 70,0 17,5 2830 22,7 500 700 1415 1981

72/30 70,0 20,0 3110 24,7 500 700 1555 2177

78/48 76,1 14,2 2707 21,7 500 700 1354 1895

78/41 76,1 17,5 3190 25,3 500 700 1595 2233

85/48 82,5 17,5 3503 28,1 500 700 1752 2452

85/43 82,5 20,0 3888 30,8 500 700 1944 2722

85/38 82,5 22,2 4164 33,0 500 700 2082 2915

103/57 101,6 17,5 4578 36,3 500 700 2289 3205

103/57 101,6 22,2 5510 43,5 500 700 2755 3857

103/52 101,6 25,0 5986 47,2 500 700 2993 4190

103/47 101,6 28,0 6442 50,8 500 700 3221 4509

103/43 101,6 30,0 6715 53,0 500 700 3358 4701

117/64 114,3 25,0 6979 55,1 500 700 3490 4885

117/54 114,3 30,0 7906 62,4 500 700 3953 5534



ankertype Ø buis wanddikte
doorsnede 
oppervlak gewicht

minimale 
vloeispanning

minimale
breukspanning

minimale
vloeikracht

minimale 
breukkracht

[-] [mm¹] [mm¹] [mm²] [kg/m¹] [N/mm²] [N/mm²] [kN] [kN]

R32-280 32,0 5,2 435 3,4 530 650 230 280

R32-360 32,0 6,3 510 4,0 550 710 280 360

R32-400 32,0 7,9 600 4,7 550 670 330 400

R38-420 38,0 6,5 640 5,0 550 660 350 420

R38-500 38,0 7,8 740 5,8 550 680 400 500

R38-550 38,0 9,3 840 6,6 550 645 450 550

R38-630 38,0 10,5 905 7,1 575 700 520 630

R51-630 51,0 6,7 930 7,3 570 680 530 630

R51-800 51,0 8,6 1145 9,0 560 700 640 800

R51-950 51,0 10,6 1350 10,6 560 700 760 950

RR64-1000 64,0 8,4 1470 11,5 550 690 800 1000

RR64-1200 64,0 10,2 1720 13,5 560 700 950 1200

RR64-1400 64,0 12,1 1975 15,5 545 710 1075 1400

RR64-1600 64,0 14,5 2250 17,7 530 710 1200 1600

RR76-1400 76,0 9,7 2020 15,9 540 700 1080 1400

RR76-1600 76,0 11,1 2270 17,8 530 710 1200 1600

RR76-1900 76,0 13,3 2620 20,6 575 725 1500 1900

RR76-2400 76,0 18,2 3310 26,0 545 725 1800 2400

RR108-2400 108,0 11,0 3350 26,3 510 680 1800 2400

RR108-2800 108,0 12,8 3840 30,1 545 730 2100 2800

RR108-3200 108,0 15,3 4450 34,9 535 720 2375 3200

RR108-3600 108,0 17,6 5000 39,3 540 720 2700 3600

RR108-4000 108,0 19,8 5480 43,0 545 730 3000 4000

RR108-4500 108,0 23,8 6300 49,5 535 715 3375 4500

ankertype Ø buis wanddikte
doorsnede 
oppervlak gewicht

minimale 
vloeispanning

minimale
breukspanning

minimale
vloeikracht

minimale 
breukkracht

[-] [mm¹] [mm¹] [mm²] [kg/m¹] [N/mm²] [N/mm²] [kN] [kN]

HTAB-42/8 42,4 8,0 865 6,8 500 700 432 605

HTAB-42/11 42,4 11,0 1085 8,5 500 700 543 760

HTAB-51/10 51,0 10,0 1288 10,1 500 700 644 902

HTAB-51/12 51,0 12,5 1512 11,9 500 700 756 1058

HTAB-60/12 60,3 12,5 1877 14,7 500 700 939 1314

HTAB-60/16 60,3 16,0 2227 17,5 500 700 1113 1559

HTAB-70/14 70,0 14,2 2489 19,5 500 700 1245 1742

HTAB-70/17 70,0 17,5 2886 22,7 500 700 1443 2020

HTAB-70/20 70,0 20,0 3142 24,7 500 700 1571 2199

HTAB-82/17 82,5 17,5 3574 28,1 500 700 1787 2501

HTAB-82/20 82,5 20,0 3927 30,8 500 700 1963 2749

HTAB-82/22 82,5 22,2 4206 33,0 500 700 2103 2944

HTAB-82/25 82,5 25,0 4516 35,5 500 700 2258 3161

HTAB-95/20 95,0 20,0 4712 37,0 500 700 2356 3299

HTAB-95/22 95,0 22,2 5077 39,9 500 700 2539 3554

HTAB-95/25 95,0 25,0 5498 43,2 500 700 2749 3848

HTAB-101/25 101,6 25,0 6016 47,2 500 700 3008 4211

HTAB-101/28 101,6 28,0 6474 50,8 500 700 3237 4532

HTAB-114/25 114,3 25,0 7014 55,1 500 700 3507 4910

HTAB-114/28 114,3 28,0 7591 59,6 500 700 3796 5314

HTAB-114/30 114,3 30,0 7945 62,4 500 700 3973 5562

HTAB-114/32 114,3 32,0 8274 64,9 500 700 4137 5792

HTAB-114/35 114,3 35,0 8719 68,4 500 700 4360 6104



ankertype
(buitendiameter)

doorsnede 
oppervlak gewicht

minimale 
vloeispanning

minimale
breukspanning

minimale
vloeikracht

minimale 
breukkracht

[-] [mm²] [kg/m¹] [N/mm²] [N/mm²] [kN] [kN]

SAS-16 201 1,6 550 620 111 125

SAS-20 314 2,5 550 620 173 195

SAS-25 491 3,9 550 620 270 304

SAS-28 616 4,8 550 620 339 382

SAS-32 804 6,3 550 620 442 499

SAS-40 1257 9,9 550 620 691 779

SAS-50 1963 15,4 550 620 1080 1217

SAS-57,5 2597 20,4 555 700 1441 1818

SAS-63,5 3167 24,9 555 700 1758 2217

SAS-75 4418 34,7 500 550 2209 2430

SAS-18 254 2,0 670 800 170 204

SAS-22 380 3,0 670 800 255 304

SAS-25 491 3,9 670 800 329 393

SAS-28 616 4,8 670 800 413 493

SAS-30 707 5,5 670 800 474 565

SAS-35 962 7,6 670 800 645 770

SAS-43 1452 11,4 670 800 973 1162

SAS-50 1963 15,4 670 800 1316 1571

SAS-57,5 2597 20,4 670 800 1740 2077

SAS-63,5 3167 24,9 670 800 2122 2534

SAS-75 4418 34,7 670 800 2960 3535



ankertype
(buitendiameter)

doorsnede 
oppervlak gewicht

minimale 
vloeispanning

minimale
breukspanning

minimale
vloeikracht

minimale 
breukkracht

[-] [mm²] [kg/m¹] [N/mm²] [N/mm²] [kN] [kN]

STAB-40 1257 9,9 500 700 629 880

STAB-45 1590 12,5 500 700 795 1113

STAB-50 1963 15,4 500 700 982 1374

STAB-55 2376 18,7 500 700 1188 1663

STAB-60 2827 22,2 500 700 1414 1979

STAB-65 3318 26,1 500 700 1659 2323

STAB-70 3848 30,2 500 700 1924 2694

STAB-75 4418 34,7 500 700 2209 3093

STAB-80 5027 39,5 500 700 2514 3519

STAB-85 5675 44,5 500 700 2838 3973

STAB-90 6362 49,9 500 700 3181 4453

STAB-95 7088 55,6 500 700 3544 4962

STAB-100 7854 61,7 500 700 3927 5498

ankertype
(buitendiameter)

doorsnede 
oppervlak gewicht

minimale 
vloeispanning

minimale
breukspanning

minimale
vloeikracht

minimale 
breukkracht

[-] [mm²] [kg/m¹] [N/mm²] [N/mm²] [kN] [kN]

STAB-40 1257 9,9 355 470 446 591

STAB-45 1590 12,5 355 470 564 747

STAB-50 1963 15,4 355 470 697 923

STAB-55 2376 18,7 355 470 843 1117

STAB-60 2827 22,2 355 470 1004 1329

STAB-65 3318 26,1 355 470 1178 1559

STAB-70 3848 30,2 355 470 1366 1809

STAB-75 4418 34,7 355 470 1568 2076

STAB-80 5027 39,5 355 470 1785 2363

STAB-85 5675 44,5 355 470 2015 2667

STAB-90 6362 49,9 355 470 2259 2990

STAB-95 7088 55,6 355 470 2516 3331

STAB-100 7854 61,7 355 470 2788 3691



aantal strengen
doorsnede 
oppervlak

gewicht
strengen

minimale 
vloeispanning

minimale
breukspanning

minimale
vloeikracht

minimale 
breukkracht

[stuks] [mm²] [kg/m¹] [N/mm²] [N/mm²] [kN] [kN]

2 300 2,4 1670 1860 501 558

3 450 3,5 1670 1860 752 837

4 600 4,7 1670 1860 1002 1116

5 750 5,9 1670 1860 1253 1395

6 900 7,1 1670 1860 1503 1674

7 1050 8,2 1670 1860 1754 1953

8 1200 9,4 1670 1860 2004 2232

9 1350 10,6 1670 1860 2255 2511

10 1500 11,8 1670 1860 2505 2790

11 1650 13,0 1670 1860 2756 3069

12 1800 14,1 1670 1860 3006 3348

13 1950 15,3 1670 1860 3257 3627

14 2100 16,5 1670 1860 3507 3906

15 2250 17,7 1670 1860 3758 4185

16 2400 18,8 1670 1860 4008 4464

17 2550 20,0 1670 1860 4259 4743

18 2700 21,2 1670 1860 4509 5022

19 2850 22,4 1670 1860 4760 5301

20 3000 23,6 1670 1860 5010 5580


